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TELVA 230V TELVA 24V

TELVA 230V, TELVA 24V |

Technické parametry

• Termopohon TELVA slouží k regulaci podlahového a radiátorového 
teplovodního vytápění.

• Vyznačuje se tichým provozem, má zabudovaný indikátor polohy ven-
tilu.

• Osazením přes ventil-adaptér VA je termopohon TELVA použitelný pro 
široký okruh na trhu dostupných termostatických ventilů.

• Provedení: 
- bez napětí otevřeno (NO), 
- bez napětí zavřeno (NC).

• Typ využití:

Podlahové vytápění - bezdrátový regulátor RFTC-50/G měří teplotu pro-
storu a na základě nastaveného programu posílá povel do spínacího prv-
ku RFSA-66M k otevření / zavření termopohonu TELVA na rozdělovači.

230 V, 50/60 Hz

300 mA pro max. 2 min

8 mA

cca 3 min.

1.8 W

IP54/II

4 mm

100 N ±5 %

1 m

2 x 0.75 mm2

0.. +100 °C

bílá RAL 9003

55+5 x 44 x 61 mm

24 V, 50/60 Hz

250 mA na max. 2 min

75 mA

cca 3 min.

1.8 W

IP54/II

4 mm

100 N ±5 %

1 m

2 x 0.75 mm2

0.. +100 °C

bílá RAL 9003

55+5 x 44 x 61 mm

Provozní napětí:

Spínací proud max.:

Provozní proud:

Zavírací/otvírací doba:

Příkon:   

Ochranná třída:

Zdvih:

Stavěcí síla:

Délka kabelu:

Připojovací vodič:

Teplota média: 

Barva: 

Rozměry (v/š/d):

Termopohon

Regulace teploty


