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“Delay ON” releu intarziere stea ( ) / triunghi ( )

Caracteristici 

Descriere

Conexiune

pornirea unui motor pornirea unui motor

tensiune 

auxiliară

tensiune 

auxiliară

(motor) (motor)

pornirea motorului (motor)

AC5a 
necompensata

230V / 3A (690VA)

AC5a 
compensata

x

Tipul sarcinii

mat. contactelor AgNi, 
contacte 16A

Tipul sarcinii

mat. contactelor AgNi, 
contacte 16A

RO

ELKO EP, s.r.o. 
Palackého 493

769 01 Holešov, Všetuly

Czech Republic 

Tel.: +420 573 514 211

e-mail: elko@elkoep.com

www.elkoep.com

Funcţionare

Exemplu de setare (reglare) pentru o perioada de 8 ore

Pentru setarea bruta a gamei folositi scala 1-10s pe potentiometru.

Pentru setarea fi na a gamei alegeti 8 s din potentiometru, apoi reverifi cati acuratetea 

(folosind un cronometru etc.)

La reglarea bruta a gamei, fi xati potentiometrul la scara dorita initial de 1-10 ore, si lasati 

reglarea fi na asa cum este.

Setare precisa a temporizarii pentru o perioada mai lunga 
(a de timp)

• Destinat întârzierii motoarealor stea/triunghi.

• Timpul  t1 (stea) 

- domeniul de timp 0.1 s - 100 zile divizat în 10 domenii de timp

0.1 s - 1 s / 1 s - 10 s / 0.1 min - 1 min / 1 min - 10 min / 0.1 ore - 1 oră / 1 ore - 

10 ore / 0.1 zile - 1 zile / 1 zi - 10 zile / 3 zile - 30 zile / 10 zile - 100 zile

- selectarea a domeniilor de timp prin comutator rotativ

- selectarea fi nă a domeniilor de timp printr-un comutator potențiometric

• Timpul  t2 (triunghi) între  /  

- domeniul de timp 0.1 s ... 1 s

- selectarea fi nă a domeniilor de timp printr-un comutator potențiometric

• Tensiunea de alimentare: AC 230 V sau AC/DC 12 - 240 V

• Contacte de ieșire: 2x contact comutator 16 A

• LED-ul roșu multifuncțional clipește sau luminează în funcție de starea de 

funcționare.

1. Indicare releu alimentat

2. Selectarea domeniilor de timp t1

3. Selectarea fi nă domeniilor de timp t1

4. Selectarea fi nă domeniilor de timp t2

5. Terminalele pentru alimentare

6. Indicare releu ieșire

7. Contacte de ieșire 2 (25-26-28)

8. Contacte de ieșire 1 (15-16-18)

Delay ON star / delta
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AvertizareParametrii tehnici

A1 - A2

AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)

2 VA / 1.5 W  

AC 230 V (50 - 60 Hz)

 AC 3VA / 1.4W 

-15 %; +10 %

LED verde

t1: 0.1 s - 100 zile; t2: 0.1 s-1 s                  

cumutator rotativ şi potențiometru

5 % - reglare mecanică

0.2 % - reglaj stabil

0.01 % /°C, la = 20 °C

2x contact comutator (AgNi)          

16 A / AC1                                    

4000 VA / AC1, 384 W / DC                

30 A / <3 s                                         

250 V AC / 24 V DC    

1.2 W

LED roşu multifuncţional

10 000 000 acţionări

50 000 acţionări

max. 150 ms

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

4 kV AC

4 kV AC

4 kV AC

orice poziţie

Șină DIN EN 60715

IP40 din panoul fronta, IP20 terminalele

III.

2

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 / 

cu izolație max. 1x 2.5

90 x 17.6 x 64 mm

UNI - 78 g, 230 - 73 g

EN 61812-1

Alimentare 

Terminalele pentru alimentare:

Tensiunea de alimentare:

Consum (max.):

Tensiunea de alimentare:

Consum (aparent/pierdere):

Toleranța la tensiunea de alimentare:

Indicare releu alimentat:

Funcţionare

Domeniu de timp:

Selectarea domeniilor de timp:

Abaterea orară:

Sensibilitatea repetărilor:

Coefi cient de temperatură:

Ieşire

Număr de contacte:

Intensitate:

Decuplare:

Curentul de vârf:

Tensiunea de cuplare:

Puterea maximă disipată:

Indicare releu ieşire activ:

Durata de viață mecanică:

Dur. de viață electrică (AC1):

Timpul de resetare:

Alte informaţii

Temperatura de funcționare:

Temperatura de depozitare:

Rezistența dielectrică:

alimentare - ieşire1

alimentare - ieşire2

ieșire 1 - ieșire 2

Poziţia de funcţionare:

Montaj/șină DIN:

Grad de protecție:

Categoria supratensiune:

Grad de poluare:

Secţ. max. a conductorului

(mm2):

Dimensiuni:

Masa:

Standarde de calitate:

Dispozitivul este constituit pentru racordare la retea de tensiune monofazată 230 V 

sau AC/DC 12-240 V și trebuie instalat conform instrucţiunilor și a normelor valabile 

în ţara respectivă. Instalarea, racordarea, exploatarea o poate face doar persoana 

cu califi care electrotehnică, care a luat la cunoștinţă modul de utilizare și cunoaște 

funcţiile dispozitivului.Dispozitivul este prevăzut cu protecţie  împotriva vârfurilor de 

supratensiune și a întreruperilor din  reţeaua de alimentare. Pentru asigurarea acestor 

funcţii de protecţie trebuie să fi e prezente în instalaţie mijloace de protecţie compatibile 

de nivel înalt (A, B, C) și conform normelor asigurată protecţia contra perturbaţiilor ce pot 

fi  datorate de dispozitivele conectate (contactoare,motoare, sarcini inductive). Înainte de 

montarea dispozitivului vă asiguraţi că instalaţia nu este sub tensiune și întrerupă- torul 

principal este în poziţia „DECONECTAT” Nu instalaţi dispozitivul la instalaţii cu perturbări 

electromagnetice mari. La instalarea corectă a dispozitivului asiguraţi o circulaţie ideală 

a  aerului astfel încât, la o funcţionare îndelungată și o temperatură a mediului ambiant 

mai ridicată să nu se depășească temperatura maximă de  lucru a dispoztivului. Pentru 

instalare folosiţi șurubelniţa de 2 mm. Aveţi în vedere că este vorba de un dispozitiv 

electronic și la montarea acestuia procedaţi ca atare.Funcţionarea fără probleme a 

dispozitivului depinde și de modul în care afost transportat, depozitat. Dacă descoperiţi 

existenţa unei deteriorări, deformări, nefuncţionarea sau lipsa unor părţi componente, 

nu instalaţi acest dispozitiv și reclamaţi-l la vânzător.Dispotitivul  poate fi  demontat după  

expirarea perioadei  de exploatare, reciclat și după caz depozitat în siguranţă.


