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RU Актор светорегулирования для лент RGBW UA

Характеристики

• Светорегулятор для светодиодных лент предназначен для независимого управления 12 
каналами, поэтому к нему, например, можно присоединить:

3 RGBW светодиодные ленты или 3 RGB светодиодные ленты

12 одноцветных светодиодных лент

комбинация RGB, RGBW и светодиодных лент

• Трёхмодульная конструкция элемента, монтируемого на распределительном щите, позволяет 
подключать светорегулирующие нагрузки 3x 15 A или 12x 3,75 A, что эквивалентно, например: 
3 штуки RGBW светодиодных лент 24 В  20Вт/м = максимум 18 м.

• Светорегулятор управляется центральным блоком системы iNELS.

• Питание светодиодных лент в диапазоне 0-50 В постоянного тока.

• Каждый из выходных каналов управляется и адресуется отдельно.

• Актор оснащён электронной тепловой защитой, которая отключает выход при перегреве.

• Во время установки с каждой стороны актора нужно оставить хотя бы половину модуля 
свободного пространства с каждой стороны актора для лучшего охлаждения.

• DA3-03M/RGBW в исполнении 3-MODUL предназначен для установки в распределительном 
шкафу на DIN-рейку EN60715.

Подключение

1. Шина передачи данных BUS

2. Светодиодный индикатор состояния прибора

3. Присоединение светодиодных лент

Описание прибора

*Для подключения светодиодных лент используйте *Для подключения светодиодных лент используйте 
соединительные провода с достаточным поперечным сечением соединительные провода с достаточным поперечным сечением 
адекватным потребляемой мощности   светодиодных лент. Для адекватным потребляемой мощности   светодиодных лент. Для 
каждой светодиодной ленты используйте отдельную ближайшую каждой светодиодной ленты используйте отдельную ближайшую 
клемму COM и сведите к минимуму токовые петли проводов.клемму COM и сведите к минимуму токовые петли проводов.
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 Внимание
Перед установкой устройства перед вводом его в эксплуатацию, тщательно ознакомьтесь с 
инструкциями по установке и руководством по инсталляции системы iNELS3. Руководство 
по эксплуатации предназначено для монтажа устройства и его использования. Руководство 
по эксплуатации входит в комплект документации системы управления, а также его можно 
скачать на веб странице по адресу www.inels.com. Внимание, опасность поражения электри-
ческим током! Установка и подключение может осуществляться только квалифицированным 
персоналом в соответствии со всеми действующими нормативными актами. Не прикасайтесь 
к частям устройства, которые находятся под напряжением. Опасность для жизни. Во время 
установки, технического обслуживания, модернизации и ремонтных работ необходимо со-
блюдать правила техники безопасности, нормы, директивы и специальные правила для ра-
боты с электрооборудованием. Перед началом работ с устройством, необходимо, чтобы все 
провода, подключенные части и клеммы обесточены. Данное руководство содержит только 
общие принципы, которые должны быть применены в конкретной инсталляции. В ходе про-
верок и технического обслуживания, всегда проверяйте (при обесточенной сети) затяжку 
клемм.

Технические параметры

Выход
Светорегулирующая 

нагрузка:

Количество каналов:

Пиковый ток:

Коммутационное напряжение:

Светорегулирующая мощность:

Коммуникация
Установочная шина:

Питание
Напряжение питания из 

шины BUS/толерантность:

Номинальный ток:

Индикация состояния устройства:

Подключение
Клеммный блок:

Условия эксплуатации
Влажность воздуха:

Рабочая температура:

Температура хранения:

Класс защиты:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Рабочее положения:

Установка:

Исполнение:

Размеры и вес
Размеры:

Вес:

Светодиодная лента  12 B, 24 B, 48 B; 

RGBW светодиодная лента  12 B, 24 B, 48 B

3x 4                                            12x 1

3x 15 A                                     12x 3,75 A

0–50 В постоянного тока, стабилизированное

максимум  400 Вт

BUS

27 V DC, -20/+10 %

5 мA (при 27 В постоянного тока), из шины BUS-

zeЗелёный светодиод RUN

макс. 2.5 мм2/1.5 мм2 с полостью

макс. 80 %

от -20 до +35 °С

от -30 до +70 °C

IP20  устройство,  IP40  с крышкой в распределительном шкафу

II.

2

вертикальная

в распределительный шкаф на рейку DIN EN 60715

3-MODUL

90 x 52 x 65 мм

170 г

Общие инструкции

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СИСТЕМЕ, УСТАНОВОЧНАЯ ШИНА BUS

Периферийные устройства iNELS3 подключаются к системе через установочную шину BUS. Провода 
установочной шины подсоединяются к клеммным блокам устройств на клеммы BUS+ и BUS-, при 
этом провода нельзя перепутать. Для установочной шины BUS необходимо использовать кабель 
с витой парой проводов с диаметром жилы не менее 0.8 мм, при этом рекомендуется применять 
кабель iNELS BUS Cable, чьи характеристики наилучшим образом соответствуют требованиям 
установочной шины BUS. В большинстве случаев можно использовать также кабель JYSTY 1x2x0.8 
или JYSTY 2x2x0.8. В случае кабеля с двумя парами витых проводов невозможно использовать 
вторую пару для другого модулированного сигнала из-за скорости передачи данных, таким образом, 
невозможно использовать одну пару для одного сегмента шины BUS,  а другую пару для другого 
сегмента шины BUS в пределах одного кабеля. Для установки шины необходимо обеспечить её 
удаленность от электропроводки на расстояние не менее 30 см, шину нужно устанавливать в 
соответствии с  её механическими свойствами. Для повышения механической стойкости кабелей 
всегда рекомендуется прокладывать кабель в монтажной трубе подходящего диаметра. Топология 
установочной шины BUS является свободной, за исключением окружности, при этом каждый конец 
шины необходимо закончить на клеммах BUS+ и BUS- периферийным устройством. При соблюдении 
всех вышеперечисленных требований максимальная длина одного сегмента монтажной шины может 
достигать 350 м. В связи с тем, что как передача данных, так и питание устройств осуществляются 
по одной паре проводов, необходимо соблюдать диаметр проводов с учётом падения напряжения 
на линии и максимального потребляемого тока. Указанная максимальная длина шины BUS 
действительна при условии соблюдения допусков по напряжению питания.

МОЩНОСТЬ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК

Главным элементом шинной  электропроводки iNELS являются центральные блоки CU3-
0xM. Существует несколько типов центральных блоков, в зависимости от предназначения и 
коммуникационного интерфейса. Каждый центральный блок имеет по крайней мере одну шину 
BUS. К данной шине можно подключить до 32 устройств. Общее количество устройств и шин 
определяется количеством центральных блоков в вышестоящей топологии системы iNELS BUS.  
Кроме того, необходимо соблюдать требование по максимальной нагрузке на одну ветку шины 
BUS током максимально 1000 мА, который определяется суммой номинальных токов устройств, 
подключенных к этой ветви шины. При подключении устройств с потреблением, превышающим 1A 
можно использовать BPS3-01M с потреблением 3A.

ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ

Для питания устройств системы рекомендуется использовать блок питания фирмы ELKO EP под 
названием PS3-30/iNELS или PS3-100/iNELS. Рекомендуется выполнять резервное копирование 
системы с помощью внешних аккумуляторов, подключенных к источнику питания PS3-100/iNELS 
(смотрите образцовую схему подключения системы управления).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Устройство способно работать как отдельный элемент без центрального блока только в очень 
ограниченном диапазоне своих функций. Для полного использования устройства необходимо, 
чтобы оно было подключено к центральному блоку системы серии CU3, или к системе, которая уже 
содержит данное устройство в качестве расширения других функций системы.

Все параметры устройства устанавливаются с помощью центрального блока серии CU3 в 
программном обеспечении iDM3.

На передней панели находятся светодиоды, которые служат для индикации напряжения питания 
и для коммуникации с центральным блоком серии CU3. В случае, если светодиод RUN мигает с 
регулярным интервалом, то это означает, что ведётся стандартная коммуникация. Если светодиод 
RUN светит постоянно, это означает, что устройство получает питание от шины, но устройство на 
шине не поддерживает связь. В случае, если светодиод RUN не светит, то это означает отсуствие 
напряжения питания на клеммах BUS+ и BUS-.


