
PRI-41
PRI-42

02-4/2017 Rev.: 0

16     A1   18    26    28    

 15            25             

  C
B1
B2
B3

 A2   

 I

Made in Czech Republic

  A1   A2    C      B1   B2    B3

  16    15   18    28    25    26

0.32 - 1.6 A

1.0 - 5 A

3.2 - 16 A

Un

cos φ ≥ 0.95
M M HAL.230V

K M M

AC12

250V / 10A

DC14

24V / 2A

AC1

250V / 16A

AC13

250V / 6A

AC2

250V / 5A

AC14

250V / 6A

AC3

250V / 3A

AC15

250V / 6A

AC5b

800W

DC5

24V / 4A

AC6a

x

DC12

24V / 16A

AC7b

250V / 3A

DC13

24V / 2A

1

4

3

2

5

6

1617

15

7

9

13
12

8

10
11

14

230V / 3A (690VA)

DC1

24V / 16A

x

DC3

24V / 6A

ELKO EP POLAND Sp. z o.o.
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Przekaźnik nadzorczy prądu 
Imin lub Imax w 1F - AC/DC 

Charakterystyka 

Opis urządzenia

Symbol

Podłączenie

Typ obciążenia

Mat. styku AgNi, 
styk 16A

Typ obciążenia

Mat. styku AgNi, 
styk 16A

AC5a 
niekompensowane

AC5a
kompensowane

PL

• Służy do monitorowania przeciążeń/odciążeń (maszyna, silnik...), kontrola zuży-
cia, diagnostyka zdalnego urządzenia (spalenie, zwarcie, podwyższony pobór 
prądu...).

• Przekaźnik przeznaczony do monitorowania prądu DC oraz AC w 3 zakresach.

• Przekaźnik monitoruje wielkość ustawionego prądu w dwu niezależnych pozio-
mach (Imax, Imin).

• Ustawienie pilnowanego poziomu Imax (w % zakresu).

• Ustawienie pilnowanego poziomu Imin:

w % z ustawionego górnego poziomu (PRI-41 - funkcja HISTEREZA)

w % zakresu (PRI-42 - funkcja OKNO)

• Opcjonalna funkcja styków wyjściowych (indywidualnie/rownolegle).

• Regulowany czas opóźnienia dla każdego poziomu niezależnie (eliminacja krót-
kotrwałych spadków i szczytów).

• Galwanicznie odseparowane napięcie zasilania od wejść monitorowanych.

• Kontakt wyjściowy dla każdego monitorowanego poziomu prądu.

1. Zaciski zasilania (A1-A2) 
2. Sygnalizacja napięcia zasilania
3. Sygnalizacja poziomu Umax
4. Sygnalizacja wyjściowa
5. Sygnalizacja poziomu Umin 
6. Zaciski monitorowanego prądu (C-B1-B2-B3)
7. Typ monitorowanego prądu 
8. Funkcja pamięci 
9. Ustawienie funkcji wyjścia 
10. Ustawienie histerezy 
11. Czas opóźnienia Umax
12. Ustawienie górnego poziomu Umax
13. Reset pamięci 
14. Czas opóźnienia Umin
15. Ustawienie dolnego poziomu Umin 
16. Kontakt wyjściowy 2 (28-25-26)
17. Kontakt wyjściowy 1 (16-15-18)
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C-B1

AC/DC 3.2 – 16 A 

(AC 50-60 Hz)

2.3 mΩ

16 A

20 A

C-B2

AC/DC 1 – 5 A 

(AC 50-60 Hz)

11 mΩ

8 A

16 A

C-B3

AC/DC 0.32 – 1.6 A 

(AC 50-60 Hz)

23 mΩ

3 A

6 A

Ostrzeżenie

Dane techniczne Funkcje

* Podłączone może być tylko jedno z wejść.

histereza

histereza

PAMIĘĆ — WŁĄCZONA (DIP2)

histereza

Urządzenie przeznaczone jest do podłączenia do sieci 1-fazowej AC/DC 24 – 240 V, AC 400 
V i musi być zainstalowane zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w danym 
kraju. Instalację, podłączenie, ustawienie i obsługę może przeprowadzić wyłącznie osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia elektrotechniczne, która dokładnie zapoznała 
się z instrukcją obsługi i działaniem urządzenia. Urządzenie zawiera zabezpieczenia 
przed przepięciami szczytowymi i impulsami zakłócającymi w sieci zasilającej. Jednak 
dla prawidłowego działania tych zabezpieczeń, w instalacji należy nadać priorytet 
odpowiednim zabezpieczeniom wyższego stopnia (A, B, C) oraz zgodnie z normą tłumienie 
urządzeń przełączanych muszą być zapewnione (styczniki, silniki, obciążenia indukcyjne 
itp.). Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że urządzenie nie jest zasilane, a 
wyłącznik główny znajduje się w pozycji „OFF”. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu 
źródeł nadmiernych zakłóceń elektromagnetycznych. Urządzenie należy zamontować 
w taki sposób, aby zapewniona była prawidłowa cyrkulacja powietrza, tak aby podczas 
ciągłej pracy oraz podwyższonej temperatury otoczenia nie została przekroczona 
maksymalna dopuszczalna temperatura pracy urządzenia. Do montażu i regulacji należy 
użyć śrubokręta o szerokości ok. 2 mm. Należy pamiętać, że jest to w pełni elektroniczne 
urządzenie i odpowiednio podejść do jego montażu. Bezproblemowa praca urządzenia 
uzależniona jest również od dotychczasowego sposobu transportu, przechowywania i 
obsługi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad bądź usterek, braku elementów lub 
zniekształcenia, prosimy nie instalować urządzenie, tylko skontaktować się ze sprzedawcą. 
Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy traktować jako odpad elektroniczny.

- Jeżeli wartość monitorowanego prądu mieści się w zakresie pomiędzy ustawionym 
górnym i dolnym poziomem, występuje stan OK, oba kontakty wyjściowe są załączone 
a żółta dioda LED świeci. Jeżeli wartość monitorowanego prądu jest poza ustalonymi 
granicami (> Imax lub < Imin), występuje stan błędu.

- Podczas przejścia w stan błędu (I > Imax), trwa opóźnienie t1 a jednocześnie czerwo-
na dioda LED >I miga. Po upływie opóźnienia t1, czerwona dioda LED >I świeci a od-
powiedni kontakt wyjściowy zostaje rozłączony.

- Podczas przejścia w stan błędu (I < Imin), trwa opóźnienie t2 a jednocześnie czerwo-
na dioda LED <I miga. Po upływie opóźnienia t2, czerwona dioda LED <I świeci a od-
powiedni kontakt wyjściowy zostaje rozłączony.

- Podczas przejścia ze stanu błędu do stanu OK, odpowiednia czerwona dioda LED na-
tychmiast gaśnie a odpowiedni kontakt wyjściowy zostaje załączony.

A1-A2

AC/DC 24 – 240 V (AC 50-60 Hz)

3 VA/1 W 

AC 400 V (50-60 Hz)

5 VA/2.5 W

–15 %; +10 %

 

ustawialna, 0.1 – 10 s

ustawialna, 0.1 – 10 s

5 %

< 1 %

< 0.1 %/°C

5 %

opcjonalne, 5%/10% wartości górnego zakresu

2× przełączny (AgNi)

16 A/AC1

4000 VA/AC1, 384 W/DC1

30 A/< 3 s

250 V AC/24 V DC

2.4 W

10.000.000 op.

100.000 op.

–20 .. +55  °C

–30 .. +70  °C 

 AC 4 kV 

AC 4 kV

dowolny

DIN lišta EN 60715

IP40 od strony panelu przedniego / IP20 zaciski

III.

2

maks.  1× 2.5, 2× 1.5/

maks.  1× 2.5

90 × 52 × 65 mm

UNI  – 166 g, 400V – 248 g

EN 60255-1, EN 60255-26, EN 60255-27

Zasilanie
Zaciski zasilania:

Napięcie zasilania:

Pobór mocy (maks.):

Napięcie zasilania:

Pobór mocy (maks.):

Tolerancja napięcia zasilania:

Pomiar
Zestyki:

Zakresy:*

Wejście rezystancyjne:

Maks. trwale napięcie:

Maks. obciążenie < 1ms:

Czasowe przedłużenie dla Umax (t1):

Czasowe przedłużenie dla Umin (t2):

Dokładność
Dokladność nastawienia:

Dokladność powtórzeñ:

Zawislość na temperaturze:

Tolerancja wartości ekstremalnych:

Histereza (błąd OK:

Wyjście
Rodzaj zestyków:

Prąd znamionowy:

Moc przełączana:

Prąd szczytowy:

Łączone napięcie:

Sygnalizacja wyjścia (max.):

Trwałość mechaniczna:

Trwałość elektryczna (AC1):

Inne informacje
Temperatura pracy:

Temperatura przechowywania:

Wytrzymałość dielektryczna:

zasilanie - wyjście

wyjście 1 - wyjście 2

Pozycja robocza:

Montaż:

Stopień ochrony obudowy:

Ochrona przeciwprzepięciowa:

Stopień zanieczyszczenia:

Przekrój podł. przewodów

(mm2):

Wymiary:

Waga:

Zgodność z normami:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


