
PDR-3

programovì (PDR/A nebo PDR/B)

Èasové rozsahy:

Èasový obvod

Programový obvod

Poèet pamì!ových míst:

Zobrazení údajù:
Doba uchování dat: min. 10 let

Min. interval sepnutí: 1 s

30 pro èasy (ka1dé relé samostatnì)

UNI - 147 g, 230 - 138 g

ÈSN EN 61812-1, ÈSN EN 61010-1

v provedení 3-MODUL, upevnìní na DIN lištu�

èasový spínaè, ovládání svítidel, ventilátorù, stykaèù, øízení zabezpeèovacích zaøízení, výrobní linky...�

napájecí napìtí AC/DC 12 - 240V nebo AC 230V�

v jednom pøístroji jsou obì varianty souèasnì (PDR/A i PDR/B)
: 16 funkcí, volitelná funkce druhého relé
: dvì nezávislá relé, ka1dému relé lze pøiøadit 1 z 10 funkcí

PDR/A
PDR/B

�

èasový rozsah: 1s - 99 h 59 m 59 s�

30 pamì!ových míst pro nejèastìji pou1ívané èasy�

mo1nost nastavení reakce pøi výpadku napájení�

pøehledné zobrazení všech stavù na LCD displeji�

výstupní kontakt: 2x pøepínací 16 A�

galvanicky oddìlené START a STOP vstupy�

LCD displej, 4 + 2 místa

Pøesnost opakování: 0.2 % - stabilita nastavené hodnoty

1 s - 99 h 59 m 59 s

hodiny

zobrazuje sekundy
zobrazuje stav výstupu 1

zobrazuje stav výstupu 2

ovládací tlaèítka

minuty

indikuje re1im
“Zobrazení 1/2 relé”

OUT1

OUT2

reset

MODE LIST STOP START

ONOFF

ONOFF

1 2

Programovatelné digitální relé PDR-3Programovatelné digitální relé PDR-3Programovatelné digitální relé PDR-3

Symbol / ZapojeníSymbol / ZapojeníSymbol / Zapojení

Popis ovládacích a zobrazovacích prvkùPopis ovládacích a zobrazovacích prvkùPopis ovládacích a zobrazovacích prvkù

30

A1 - A2
AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)

AC 230 V / 50 - 60 Hz

4000 VA / AC1, 384 W / DC

250 V AC1 / 24 V DC

AC 0.01 - 0.25 VA (UNI), AC 0.25 VA (AC 230 V)

Ne (UNI), Ano (AC 230 V)

max. 200 ms

2x pøepínací /nezávisle nastavitelné podle programu/ (AgNi)

90 x 52 x 65 mm, detailní rozmìry viz. str. 88, 90

AC 0.5 - 2 VA / DC 0.4 - 2 W

AC max. 14 VA / 2 W

Volba typu pøístroje:
Napájecí svorky:

Napájecí napìtí:

UN
I

23
0Napájecí napìtí:

Pøíkon:

Pøíkon (zdánlivý/ztrátový) :

> 3x10 7

> 0.7x105

Pracovní teplota:

Další údaje

Elektrická pevnost:

Upevnìní:

Kategorie pøepìtí:

Skladovací teplota:

Pracovní poloha:

Krytí:

Stupeò zneèištìní:

Prùøez pøipojovacích vodièù:

Hmotnost:
Rozmìr:

Související normy:

Poèet kontaktù:

Výstup

Spínaný výkon:

500 mWMin. spínaný výkon DC:
Spínané napìtí:

16 A / AC1Jmenovitý proud:

30 A / <3 sŠpièkový proud:

min. 1 ms / max. neomezenáDélka ovládacího impulsu:

Doba obnovení:

Pøíkon ovládacího vstupu:

Pøipojení doutnavek:

Ano (UNI, AC 230 V)Pøipojení zátì1e mezi S-A2:

Ovládání

Mechanická 1ivotnost:

Elektrická 1ivotnost :(AC1)

III.

2

4 kV (vstup - výstup)

libovolná

DIN lišta EN 60715
IP 40 z èelního panelu

-10 .. +55 Co

Teplotní souèinitel: 0.01%/ C, vzta1ná hodnota = 20 Co o

o-30 .. +70 C

Technické parametryTechnické parametryTechnické parametry

Tolerance napájecího napìtí: -15 %; +10 %

2 22.5 mm / s dutinkou 1.5 mm

OUT1

OUT2

reset

MODE LIST STOP START

ON OFF
ON OFF

1 2

napájení
START
vstup

výstup 1
16A AC1/250V

výstup 2
16A AC1/250V

STOP
vstup

PDR-3

A1 A2 IN1
+

IN2
+

IN1
-

IN2
-

16 15 18 28 25 26

IN2

IN2

IN1

IN1

A1

A2

TIME

16 2618 28

15 25



Èasový rozsah:
Minimální èasový krok:
Èasová odchylka:
Chyba pøi nastavení:
Pøesnost nastavení, obnovení:
Zobrazování øádù:

1 s - 99 h 59 min 59 sec
1 s
0.2 % z nastavené hodnoty
0 %
100 %
automaticky

OUT1

OUT2

reset

MODE LIST STOP START

ONOFF

ONOFF

1 2

Svorky napájecího napìtí

Displej

Ovládací tlaèítka

Výstup 1

PDR-3

Výstup 2

Reset

Ovládací vstupy
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Funkce platné pro PDR/A a PDR/B

A1-A2

15-181.Zpo1dìný rozbìh t1

2.Zpo1dìný návrat 15-18 t1

15-18

START3.Zpo1dìný rozbìh
po vypnutí ovládacího kontaktu t1

15-18

START4.Zpo1dìný rozbìh
pøi sepnutí ovládacího kontaktu t1

t115-18

START5.Zpo1dìný návrat
pøi vypnutí ovládacího kontaktu

t115-18

START6.Zpo1dìný návrat
pøi sepnutí ovládacího kontaktu

t115-18

START7.Zpo1dìný návrat pøi vypnutí
ovládacího kontaktu s okam1itým výstupem
8.Zpo1dìný návrat pøi sepnutí
ovládacího kontaktu se zpo1dìným výstupem
9.Cyklovaè zaèínající impulsem
10.Cyklovaè zaèínající mezerou

t115-18

START

t1 t1

t1 t1 t1

t1 t1t1 t115-18

t1 t1 t115-18

Napájecí napìtí

Funkce platné pro PDR/A

Napájecí napìtí
A1-A2

t1 t2 t2 t2t1 t1 t115-1811.Cyklovaè zaèínající impulsem s promìnnou støídou

t1 t2

15-18

START13.Generátor impulsu
t1 t2 t1 t2

14.Pøepínaè hvìzda/trojúhelník
25-28 t2

15-18 t1

t2 t2t1 t1 t115-1812.Cyklovaè zaèínající mezerou s promìnnou støídou

t115-18

START15A.Posunutí impulsu dvìma èasy

15B.Posunutí impulsu dvìma èasy

t2

t115-18

START

t2

t115-18

START16A.Prodlou1ení impulsu dvìma èasy

16B.Prodlou1ení impulsu dvìma èasy

t2

t115-18

START

t2

FunkceFunkce

Popis pøístrojePopis pøístrojePopis pøístroje

Èasové údajeÈasové údajeÈasové údaje


